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Pentru un tur virtual în depozitul central din  
Odorheiu Secuiesc, puteți accesa codul QR de mai sus: 

COLOR METAL este un furnizor important pe pia-
ța semifabricatelor neferoase din regiunea Euro-
pei de Est, al cărui obiectiv a fost și va fi crearea 
de parteneriate care să se bazeze pe încredere, 
calitate și integritate.
 
Cu o experiență de 20 de ani în industria materia-
lelor neferoase, misiunea noastră este de a furni-
za materiale neferoase de cea mai înaltă calitate, 
menite să sprijine proiectele Dvs. în cel mai efici-
ent și durabil mod posibil, iar echipa noastră de 
specialiști este pregătită să vă ofere asistență teh-
nică și consultanță personalizată pentru a vă aju-
ta să alegeți cele mai potrivite materiale necesare 
pentru a vă transforma ideile în realitate.
  
Pentru noi, calitatea nu este doar un obiectiv, ci 
un standard pe care încercăm să îl respectăm, 
iar materialele neferoase comercializate nu sunt 
doar produse, sunt garanția că proiectul dumnea-
voastră va fi construit pe baze solide, acesta fiind 
și motivul pentru care lucrăm doar cu producători 
recunoscuți în întreaga lume și achiziționăm ma-
teriale certificate.
 

SEDIU COLOR METAL, Odorheiu Secuiesc 
Material: TECU® Brass, Table aluminiu expandate
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Odorheiu Secuiesc: 4642 m2
 
București: 1780 m2
Timișoara: 801 m2
 
Plovdiv : 3000 m2

Suprafața totală: 10 223 m2

Cifra de afaceri: 35,6 M euro
Centre Logistice

Birou Comercial

București Odorheiu Secuiesc

Timișoara Plovdiv

Logistics Centers

Budapesta

Logistics Centers
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În tehnică, metalele sunt clasificate în: metale feroa-
se, prin care se înțelege fierul și metalele neferoase: alu-
miniu, cupru, alamă și bronz.

 
Oferim o gamă variată de semifabricate din aluminiu, 
cupru, alamă, bronz, titan-zinc și aluminiu vopsit pen-
tru soluții industriale care să răspundă nevoilor clienti-
lor din diferite industrii, cum ar fi: prelucrarea metalelor, 
constructii metalice, automobile, industrie alimentară, 
aeronautică, apărare, construcții de mașini, publicitate, 
construcții.

 
Compania noastră oferă de asemenea, o gamă de pro-
duse pentru soluții arhitecturale, cum ar fi, renovarea 
clădirilor folosind cupru și titan-zinc dar și accesorii pen-
tru acestea.

COLOR METAL
Furnizor de metale neferoase

Atât în varianta laminată la cald cât și în varianta turnată, plăcile de alu-
miniu se utilizează în cea mai mare parte în industrie. Fie că e vorba de 
industria constructoare de mașini, ca materiale auxiliare sau direct în 
producție, fie că vorbim de industria constructoare de utilaje, plăcile de 
aluminiu constituie un material foarte utilizat datorită caracetisticilor fi-
zico-mecanice foarte bune, în comparație cu alte materiale disponibile.
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Se pot debita la cotele solicitate de client

Plăci laminate și turnate

Categorii plăci Aliaje uzuale Grosimi

Plăci laminate la cald
5754, 5083, 
6082, 2017, 

7075
8 – 200 mm

Plăci laminate de precizie (frezate și înfoliate 
pe ambele părți) 7075 12 – 40 mm

Plăci turnate și retezate pe 6 fețe 5083, 7021 8 – 180 mm

Plăci de precizie (turnate cu frezare și 
înfoliere pe ambele părți)

5083, 7021 
5754 ELOX 5 – 100 mm

5
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– Folii și benzi 

– Table lisă - dimensiuni standard și non-standard 

– Table striate 

– Table perforate 

– Table expandate

 Produse laminate din aluminiu

Aliaje uzuale table Grosimi 
uzuale Formate table

1015, 5754, 5083, 7075, 6082 0,4-6 mm

1000x2000 mm 
1250x2500 mm  
1500x3000 mm  
2000x3000 mm  
2000x4000 mm

Aliaje uzuale benzi Grosimi 
uzuale

Formate 
table

1015, 5754 0.5-3 mm 1000 mm

Se pot debita la cotele solicitate de client

Țevi rotunde, pătrate și rectangulare

		  Aliajul oferit: 6060 T6, AlMgSi0,5 
		  Lungime standard:  6000 mm

Profile L, T, U

		  Aliajul oferit: 6060 T6, AlMgSi0,5 
		  Lungime standard: 6000 mm

Bare rotunde, pătrate și rectangulare

		  Aliaje oferite: 6060, 6082, 2007, 7075 
		  Lungime standard:  3000 mm/4000 mm/ 6000 mm

Extrudate aluminiu

Alte aliaje sau dimensiuni pot fi solicitate la comandă

76
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Diametrul interior al unui rulou de 110 kg este între 300-400 
mm, iar diametrul exterior este între 390-475 mm. 
 
Materialul este disponibil și în rulouri de 500 kg, 1000 kg 
sau 3000 kg și se poate comanda și la lățimi de 1250 sau 
1500 mm.

Denumire Aliaj
Dimensiune

B(MM) D(MM)
MM /
rulou

KG/

M2

Greutate rulou

KG

1050A ( 3105La comandă )

1050A ( 3105La comandă )

1050A ( 3105La comandă )

1050A ( 3105La comandă )

0.5

0.7

0 8.

1.0

1000

1000

1000

1000

90

77

67

53

1.57

1.95

2.22

2 7. 8

aprox. 110

aprox. 110

aprox. 110

aprox. 110

Personalizarea lungimii rulourilor la solicitarea clienților

AluShield – benzi pentru izolaţii industriale AluShield – benzi pentru izolaţii industriale

Avantajele benzilor AluShield:​

– manevrare facilă datorită greutății de 
aprox. 110 kg​
– rezistență  crescută la impacturi
și șocuri ( datorită aliajului 3105 H24)​
– certificare tehnică conform Norm 
EN10204 3.1

Aplicații: 
 
– izolații industriale pentru conducte și 
rezervoare 
– confecții de tubulatură pentru sisteme 
de ventilații și aer condiționat 
– izolații coșuri de fum

98
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Produse laminate cupru Produse extrudate

Table și role cupru 
Benzi cupru 
Plăci de cupru - dimensiuni standarde și customizate

Bare cupru 
Țevi cupru

Categorii Aliaje uzuale Grosimi Dimensiuni

Table Cu-DHP 
Cu- ETP

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 
0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 

6.0, 8.0, 10.0 
mm

1000x2000 mm

Role
Cu-DHP 
Cu- ETP

0.4, 0.5, 0.6,
0.7 mm

500/600/1000 
mm

Benzi
Cu-DHP 
Cu- ETP

0.04 - 0.50 л.м
0.5 - 5.0 mm

6.0- 400 mm
6.0- 600 mm

Plăci Cu- HCP

10, 12, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 80, 

100, 130, 150 mm

1020x2020 mm 
1020x3020 mm

Denumire Aliaj și stare Dimensiuni

Bare rotunde Cu- ETPR   200, R250, R350 Lungime: 3000 mm

Bare late Cu-ETP, R250

Lățime: 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 60, 80, 100, 120 mm 

Grosime: 5 și 10 mm 
Lungime: 3000 mm

Bare pătrate Cu-ETP, R250
Lățime: 20, 30, 40, 50, 60, 

80 mm         
Lungime: 3000 mm

Denumire Aliaj și stare Dimensiuni

Țevi cupru Cu- DHP    R200, R250 Lungime: 3000 mm 

Plăcile de cupru se pot debita la cotele solicitate de client​
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13Bare late cupru și 
aluminiu pentru industria 
electrotehnică
Standard de execuție EN 13601 
Standard execuție EN 573-3, EN 755-2, EN 755-5 

DOMENIILE DE UTILIZARE

În aplicații electrotehnice, fiind semifabricatul de bază 
în producția de posturi de transformare și panouri 
electrice și sisteme de distribuție a energiei electrice.

Categorie Aliaj Dimensiuni

Cupru Cu- ETP

Lățimi: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 
100 și 120 mm  

Grosimi: 5 și 10 mm 
Lungime: 4000 mm

Aluminiu 1050

Lățimi: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 
100 și 120 mm 

Grosimi: 5 și 10 mm 
Lungime: 4000 mm

Bronz cu staniu
CuSn7Zn4Pb7-C

CuSn12-C
Diametre: 20-140 mm 

Bronz cu aluminiu
CuAl10Fe3Mn2 

CuAl10Ni5Fe4

 2 - 80 mm  
 

10 - 160  mm

Semifabricate
din bronz 

Semifabricate turnate continuu din bronz 
Bare rotunde- conform EN 1982 
Țevi- conform EN 1982

1312
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Categorii Aliaje 
uzuale Dimensiuni Clasa de toleranță

Rotunde - trase 
 

Rotunde - extrudate
CuZn39Pb3

 2 - 80 mm  
 

10 - 160  mm

 A - conf. standard EN 12164 
 

 A și B - conf. standard EN 112165

Hexagonale CuZn39Pb3 3 - 70 mm  Tabel 15 - conf. standard 12164

Pătrate CuZn39Pb3 3 - 60 mm  Tabel 15 - conf. standard 12164

Rectangulare CuZn39Pb3 6 - 120 mm  A - conf. standard EN 12167

Produse extrudate
și trase alamă

Bare rotunde, hexagonale, pătrate și rectangulare 

Aliaje sau dimensiuni atipice disponibile la comandă

Produse
laminate alamă

Table și benzi  
Plăci alamă standard și customizate 

Categorii Aliaje uzuale Grosimi Dimensiuni

Table CuZn37 
CuZn10 0.3-6 mm 1000x2000 mm

Benzi

CuZn30 
CuZn33 
CuZn36 
CuZn37

0.05-5.0 mm 6.0 -350 mm

Plăci CuZn39Pb2 8-150 mm 1020x2020 mm

Plăcile de alamă se pot debita la cotele solicitate de client

1514



17Table și benzi din titan-zinc elZinc® 

Denumire produs Dimensiuni

Table
titan-zinc

Tablă titan-zinc elZinc® 
Natural
Tip material: Zn 99.9%                  
Stare: 1/2 Tare

Grosime: 0.5-0.7 mm
Lățime: 1000 mm
Lungime: 2000 sau 
3000 mm 

Tablă titan-zinc pre 
patinat:
elZinc Slate®,
elZinc Graphite®,
elZinc Lava®,
elZinc Crystal®,
elZinc Oliva®

Grosime:0.65 mm
Lățime: 1000 mm
Lungime: 2000 mm 

Gama elZinc Rainbow®

Tip material: Zn 99.9%
Stare: 1/2 Tare

Grosime:0.7 mm
Lățime: 1000 mm
Lungime: 2000 mm

Benzi
titan-zinc

Bandă titan-zinc 
elZinc® Natural 
Tip material: Zn 99.9% 
Stare: 1/2 Tare

Grosime: 0.5-0.7 mm
Lățime: 670 și 1000 mm

Gama elZinc Rainbow® 
Tip material: Zn 99.9% 
Stare: 1/2 Tare

Grosime: 0.65 și 0.7 mm            
Lățime: 670 și 1000 mm

Finisaje

elZinc Alkimi® 

elZinc Rainbow®

elZinc Graphite®

elZinc Rainbow® 

red 

elZinc Slate®

elZinc Rainbow® 

blue 

elZinc Astur®

elZinc Rainbow® 

green

elZinc Crystal®

elZinc Rainbow® 

ebony

elZinc Lava®

elZinc Rainbow® 

gold

elZinc Oliva®

elZincRainbow® 
brown
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Falțul vertical dublu

1. Fâșie de învelitoare elZinc®, lungimea maximă 10 m
2. Îmbinare prin falț vertical (pe direcția pantei)
3. Falț inferior
4. Falț superior
5. Îmbinare
6. Posibilitate de dilatare pe lățime
7. Lățimea de acoperire a fâșiei – normal între 430–600 mm maxim
8. Element de fixare din inox
9. Element de fixare cu posibilitate de dilatare pe lungime
10. Bandă de etanșare expandabilă, pentru pante de sub 7 grade

1. Tavă 
2. Șipca din lemn de esență moale
3. Înveliș pentru șipci
4. Clemă pentru tavă

1. Fâșie elZinc®  
2. Falț vertical în vinclu (pe lungime, transversal sau diagonal)  
3. Falț transversal plat  
4. Falț inferior  
5. Falț superior  
6. Îmbinare fălțuită
7. Posibilitate de dilatare pe lățime  
8. Lățimea efectivă a fâșiei – normal între 430 și maxim 600 mm  
9. Element de fixare din inox  
10. Element de fixare glisant din inox  
11. Element de fixare pentru falțul transversal

Panouri de acoperiș

Sisteme elZinc® pentru acoperișuri din zinc Sisteme elZinc® pentru fațade tradiționale

Plăci de fațadă Falț vertical în vinclu

1. Placă elZinc®
2. Îmbinare orizontală
3. Îmbinare verticală
4. Falțul superior
5. Falțul inferior
6. Element de fixare (din inox, sau confecționat din materialul panoului)
7. Dimensiunea aparentă a plăcii, standard între 430 și 600 mm

1918



21Acoperiri de fațadă prefabricate elZinc®

Falț vertical în vinclu Falț vertical în vinclu Falț vertical în vinclu

Solzi elZinc®

Solzi cu vârf ascuțit Solzi cu vârf rotund

Solzi pătrați și dreptunghiulari Solzi romboidali Solzi diamant

1. Panou profilat, lungime maximă 4 metri  
2. Îmbinare prin falț, rost cu lățime
    între 5 și 25 mm  
3. Racord transversal  
4. Profil de margine  
5. Lambă. Cu posibilitate de reglare
    a lățimii rostului  
6. Uluc  
7. Lățime aparentă – maxim 300 mm,
	 tablă elZinc® de 1 mm grosime  
8. Punct de fixare de structură,
	 cu șurub autoforant sau nit

1. Placă compozit elZinc®  
2. Casete compozit elZinc®  
3. Element de rigidizare  
4. Brîdă de susținere reglabilă  
5. Brîdă cu manșon antivibrații  
6. Profil Omega

Simplu și economic.  
Direcția de montare orizontală sau verticală.  
Dimensiuni maxime casetă:  
Montare orizontală: înălțime 892 mm,
lungime 7920 mm*  
Montare verticală: înălțime 7892 mm,
lățime 920 mm  

* cu element de rigidizare

1. Placă larcore® & elZinc® cu miez fagure  
2. Tablă elZinc®  
3. Strat adeziv  
4. Miez fagure din aluminiu  
5. Casetă larcore® & elZinc® cu miez fagure  
6. Element de fixare special

Pentru informații despre sistemul 
de susținere HideTech® Plus, consultați elZinc®.
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23Sisteme pluviale

Finisaje titan-zinc - elZinc®Finisaje cupru - Zambelli

Componentele de bază ale sistemului

1.  cu secţiune ăJgheab de streașină semicircular
2.  cu secţiune dreptunghiularăJgheab de streașină
3. Jgheab de streașină cu formă specială
4. Cârlig de susţinere jgheab
5. Colţar exterior
6. Colţar interior
7. Capac jgheab
8. Banda de dilatare
9. Racord jgheab-burlan
10. Cot (în imagine de 72°)
11. Burlan
12. Brăţară burlan

1. Jgheab de streașină
cu secţiune semicirculară
2. Jgheab de streașină
cu secţiune dreptunghiulară
3. Jgheab de streașină
cu formă specială
4. Cârlig de susţinere jgheab
5. Colţar exterior
6. Colţar interior
7. Capac jgheab
8. Banda de dilatare
9. Racord jgheab-burlan
10. Cot (în imagine de 72°)
11. Burlan
12. Brăţară burlan

1. Jgheab
2. Cârlig jgheab lung
3. Cârlig pazie
4. Capac jgheab
5. Tirant jgheab
6. Sită burlan
7. Sită protecție frunze
8. Element îmbinare
9. Colțar jgheab
10. Racord jgheab–burlan
11. Pâlnie pătrată (vazon)
12. Cot burlan
13. Ramificație Y burlan
14. Mufă burlan
15. Burlan cu clapetă
16. Burlan
17. Cot în S
18. Colector apă
19. Piesă de racord
20. Șurub brățară M10
21. Brățară burlan
22. Cot evacuare

Table perforate și expandate din aluminiu 2322



25Table și benzi din cupru KME

Denumire Dimensiune tablă
Greutate 
specifică
kg/tablăDimensiune 

tablă
Lățime
(mm)

Lungime
(mm)

Tablă cupru
Tip material:
Cu- DHP Stare:
1/2 Tare

0.5

1000 2000

8.94

0.55 9.83

0.6 10.73

0.7 12.52

Denumire Dimensiune tablă
Greutate 
specifică
kg/tablă

Bandă cupru
Tip material:
Cu-DHP Stare: 
1/2 Tare

0.5

670/1000 100-150 
kg/ rulou

0.55

0.6

0.7

Finisaje

KME TECU®

Tablele și benzile de cupru sunt disponibile în următoarele culori:

PREMIUM

OXID

GOLD

BRASS

PATINA

BRASS_
BROWNISHED

BOND

PATINA
VARIATIONS

BRONZE CLASSIC
COATED

2524



27Aplicații TECU®

Sisteme de plăci Solzi

Sisteme pentru fațade

Table perforate
și expandate din cupru

Table perforate
și expandate din titan-zinc

TECU® _PUNCH

TECU® _FLATMESH
ELZINC®

IMAGE
ELZINC®
EXPANDED

TECU® _MESH 

SPECIAL
PERFORATED 

ELZINC®

3D

2726



29Profile și elemente
pentru structuri fațade ventilate

CONSOLE SIMPLE
 – tipodimensiuni

* unitate de asamblare 60 buc/cutie
pentru toate dimensiune

* unitate de asamblare 30 buc/cutie
pentru toate dimensiune

* unitate de asamblare 60 buc/cutie
pentru toate dimensiune

CONSOLE DUBLE 
– tipodimensiuni

EXTENSII
– tipodimensiuni

2928

A (mm) B (mm)

40 90

80 90

100 90

125 90

150 90

180 90

210 90

A (mm) B (mm)

40 180

80 180

100 180

125 180

150 180

180 180

210 180

A (mm) B (mm)

100 90

150 90

Profile L

Profile T

Țevi rectangulare, pătrate



31PREFA – sisteme complete din aluminiu
Gama de produseGAMA DE PRODUSE

 105104  

PLACA CLASSIC R.16

≥ 17°700 x 420 mm pus în operă

GAMA DE PRODUSE PREFA – ACOPERIȘ ȘI FAȚADĂ

PLACA CLASSIC

≥ 12°600 x 420 mm pus în operă

ȘINDRILA DS.19

≥ 17°480 x 262 mm pus în operă

ȘINDRILĂ ȘI SOLZI PENTRU FAȚADĂ

≥ 25°420 x 240 mm pus în operă

SOLZI ROMBOIDALI PENTRU ACOPERIȘ ȘI FAȚADĂ
≥ 12°

≥ 22°

44 × 44: 437 x 437 mm pus în operă

29 × 29: 290 x 290 mm pus în operă

SOLZI ROMBOIDALI PENTRU FAȚADĂ 20X20: 
200 x 200 mm pus în operă

PANOURI PENTRU ACOPERIȘ ȘI FAȚADĂ FX.12

≥ 17°

700 x 420 mm pus în operă

1.400 x 420 mm pus în operă

PREFALZ FALZONAL®

≥ 3°

Pentru acoperiș: 
0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm
Pentru fațadă: 0,7 × 500 mm
Bandă de completare: 
0,7 × 1.000 mm

0,7×600 mm
Bandă de comple-
tare: 0,7×1.200 mm

ALTE CATEGORII DE PRODUSE PREFA

PROFILE EXTRUDATE

Profi l ondulat 10/47/2,0 mm

Profi l zimțat 22/40/2,0 mm

GAMA DE PRODUSE PREFA – FAȚADE

SISTEM DE MONTARE INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ

Structură portantă pentru panouri fotovoltaice clasice

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

Protejarea construcțiilor și terenurilor aferente

PLĂCI COMPOZIT ALUMINIU PREFABOND

4.010 × 1.535 × 4,0 mm

SIDING.X
138 × 1,0 mm  
200 × 1,0 mm
300 × 1,0 mm
400 × 1,0 mm

SIDING SIDING PERFORAT 
138 × 0,7 mm
200 × 1,0 mm
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm
500 × 1,5 mm 
600 × 1,5 mm

138 × 1,0 mm
200 × 1,0 mm 
300 × 1,2 mm
400 × 1,2 mm

SISTEME PLUVIALE

Jgheab suspendat 250 | 280 | 333 | 400 mm
Jgheab dreptunghiular 250 | 333 | 400 | 500 mm
Jgheab culcat 700 × 1,0 mm
Burlan pătrat 80 × 80 mm | 100 × 100 mm
Burlan ⌀ 60 | ⌀ 80 | ⌀ 100 | ⌀ 120 | ⌀ 150 mm

PREFA – sisteme complete din aluminiu
Gama de culoriGAMA DE CULORI

GAMA DE CULORI 103102 GAMA DE CULORI

OBSERVAȚII

GENERALITĂȚI
¹ Culorile P.10 gri piatră, P.10 maro nisip, P.10 verde

patinat, stejar natur, gri patinat, nuc maro, stejar gri-bej 
și natur imită culori naturale, astfel apar variații minore 
de nuanță, care dau un caracter inconfundabil produselor.

² Schimbări în timp ale aspectului suprafeței datorită prelu-
crării și infl uențelor atmosferice nu cad sub incidența 
condițiilor de garanție. Vedeți informațiile referitoare.

³ La culorile metalizate pot apărea diferențe de culoare.

ATENȚIE!
 · Codurile RAL specifi cate sunt valori aproximative [ ], 
care pot diferi parțial de culorile originale PREFA, și even-
tual nu dau aceeași impresie subiectivă.

 · Mai ales în ce privește culorile P.10, datorită structurii 
suprafeței, nu pot fi  precizate valori cu exactitate. De 
asemenea, culorile p.10 gri piatră, P.10 maro nisip, P.10 
verde patinat, stejar natur, gri patinat, nuc maro și stejar 
gri-bej imită culori naturale, cu mai multe nuanțe.

Pentru a putea alege cu exactitate culoarea elementelor comple-
mentare, se recomandă folosirea eșantioanelor de produse 
originale.

ACOPERIȘ
FORMAT MIC Pla
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~ RAL
01 P.10 maro 7013 • • • • • • •
02 P.10 antracit 7016 • • • • • • •
03 P.10 negru 9005 • • • • • • •
04 P.10 cărămiziu 8004 • • • • • • •
05 P.10 roșu oxid 3009 • • • • • • •
06 P.10 verde mușchi 6005 • • • • • • •
07 P.10 gri deschis 7005 • • • • • • •
11 P.10 nuc 8019 • • • • • • •
19 P.10 gri închis 7043 • • • • • • •
43 P.10 gri piatră 1 7031 • • • • • • •
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00

 m
m

~ RAL
01 P.10 maro 7013 • • •
02 P.10 antracit 7016 • • •
03 P.10 negru 9005 • • •
04 P.10 cărămiziu 8004 • • •
05 P.10 roșu oxid 3009 • • •
06 P.10 verde mușchi 6005 • • •
07 P.10 gri deschis 7005 • • •
08 P.10 gri zinc 7030 • • •
10 P.10 alb Prefa 9002 • • •
11 P.10 nuc 8019 • • •
12 gri metal 3 9006 • • •
13 natur 1 | 2 — • • •
17 P.10 alb curat 9010 • • •
19 P.10 gri închis 7043 • • •
23 gri negru 7022 • • •
43 P.10 gri piatră 1 7031 • • •
45 bronz 3 7048 • • •
45 P.10 bronz 3 7048 • • •
46 P.10 verde patinat 1 6027 • •
47 gri patinat 1 7042 • • •

* Burlanul pătrat PREFA este disponibil în stoc în culorile   P.10 maro, maro, antracit, 
gri deschis. La comandă, se livrează   și în P.10 negru, alb PREFA, nuc, gri închis și 
celelalte culori RAL. Termenele de livrare și prețurile pot diferi.
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~ RAL
01 P.10 maro 7013 • • • • • • • • • •
02 P.10 antracit 7016 • • • • • • • • • •
03 P.10 negru 9005 • • • • • • • • • •
04 cărămiziu 8004 • • • •
05 roșu oxid 3009 • • • •
06 verde mușchi 6005 • • • • • •
07 P.10 gri deschis 7005 • • • • • • • • • •
08 gri zinc 7030 • • •
10 P.10 alb Prefa 9002 • • • • • • • • • •
11 P.10 nuc 8019 • • • • • • • • • •
12 gri metal 3 9006 • • • • • • •
13 natur 1 | 2 — • • • • • • • • • • •
19 P.10 gri închis 7043 • • • • • • • • • •
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02 P.10 antracit 7016 •
03 P.10 negru 9005 •
10 P.10 alb Prefa 9002 •
11 P.10 nuc 8019 •
12 gri metalizat 3 9006 •
17 alb curat 9010 •
17 P.10 alb curat 9010 •
19 P.10 gri închis 7043 •
20 argint fumuriu 3 9007 •
23 gri negru 7022 •
44 antracit mat 7016 •
45 bronz 3 7048 •
47 gri patinat 1 7042 •

GAMA DE CULORI

www.prefa.com/colour
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01 P.10 maro 7013 • • • • • • • •
02 P.10 antracit 7016 • • • • • • • • •
03 P.10 negru 9005 • • • • • • • •
04 P.10 cărămiziu 8004 • • • • • •
05 P.10 roșu oxid 3009 • • • • • •
06 P.10 verde mușchi 6005 • • • • • •
07 P.10 gri deschis 7005 • • • • • • • • •
10 P.10 alb Prefa 9002 • • • • • • • • •
11 P.10 nuc 8019 • • • • • • •
12 gri metalizat 3 9006 • • • • • • • • •
17 P.10 alb curat 9010 • • • • • • • •
19 P.10 gri închis 7043 • • • • • • • • •
20 argint fumuriu 3 9007 • • • • • • • •
23 gri negru 7022 • • • • • • •
38 nuc maro 1 8025 • • • •
39 stejar gri-bej 1 7032 • • • •
40 stejar natur 1 1011 • • •
42 P.10 maro nisip 1 1019 • • • • • •
43 P.10 gri piatră 1 7031 • • • • • • • •
45 bronz 3 7048 • • • • • •
47 gri patinat 1 7042 • • • • • •
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01 P.10 maro 7013 • • • •
02 P.10 antracit 7016 • • • •
03 P.10 negru 9005 • • • •
04 P.10 cărămiziu 8004 • • • •
05 P.10 roșu oxid 3009 • • • •
06 P.10 verde mușchi 6005 • • • •
07 P.10 gri deschis 7005 • • • •
08 P.10 gri zinc 7030 •
10 P.10 alb Prefa 9002 • • • •
11 P.10 nuc 8019 • • • •
12 gri metalizat 3 9006 • • • •
19 P.10 gri închis 7043 • • • •
42 P.10 maro nisip 1 1019 •
43 P.10 gri piatră 1 7031 • • • •
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CENTRUL REFORMAT NOUL MILENIU, Timișoara 
Material: Table cupru KME și elZinc Rainbow Graphite®

STADIONUL SEPSI OSK, Sfântu Gheorghe 
Material:Table titan-zinc elZinc Rainbow Gold®, Graphite®

BISERICA REFORMATĂ, Feliceni 
Material: Table cupru KME

MĂNĂSTIREA DIN PUTNA, Putna 
Material: Table cupru KME

CASTELUL BÁNFFY, Răscruci 
Material: Table cupru KME 

MĂNĂSTIREA TAZLĂU, Tazlău 
Material: Table cupru KME TECU® Oslo 

ATENEUL ROMÂN, București 
Material: Table titan-zinc elZinc Natural®

CLINICA DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
ȘI NEONATOLOGIE BEGA, Timișoara
Material: Table aluminiu expandate
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INSTITUTUL DE REABILITARE ACHÈRES, Achères, Franța 
Material: Table titan-zinc elZinc Rainbow® Gold

THE HOUSE OF EDGE, Salobreña, Spania 
Material: Table titan-zinc elZinc Natural®

CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ, Chaves, Portugalia 
Material: Table titan-zinc elZinc Lava®

CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ, Horsens, Danemarca 
Material: Table cupru KME TECU® Oxid 

CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ, Besslich, Germania 
Material: PREFA aluminui - Placa Classic R.16 P.10 antracit

INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE MAYO, Galway, Irlanda 
Material: Table cupru KME TECU® Patina 

WISSWAK – CHIOȘC DE INFORMARE, Rätikon, Austria 
Material: PREFA aluminiu - Solzi romboidali 29x29 P.10 gri piatră

RESTAURANTUL GRÖNA HJÄRTAT, Broby, Suedia 
Material: PREFA aluminiu - PREFALZ roșu oxid
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Debitare profileServicii de debitare

În service centerul nostru debităm plăci, bare

și profile după dimensiunile solicitate de client. Color Metal a pus în funcțiune un fierestrău automat de debitare în serie profile din aluminiu.  
Elumatec SAS 142/43 debitează în serie cu o precizie de +0,2/-0,2 mm. 
Dimensiuni maxime: 150x200 mm 
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Debitare plăci Debitare bare

Pentru a putea reacţiona eficient la solicitările de plăci debitate ale clienţilor, Color Metal și-a extins paleta 

serviciilor oferite clienților săi, prin introducerea ultimelor tehnologii în domeniul debitării plăcilor de aluminiu. 

Debitarea semifabricatelor, în special a plăcilor din aluminiu, trebuie executată cu utilaje performante. Astfel, 

am ales o maşină de debitat plăci BRIGANTO pentru a oferi servicii de înaltă calitate.  

 

Utilajul debitează plăci de dimensiuni:  

 

· Grosime material: max. 180 mm 

· Lungime material: max: 3250 mm  

· Precizie poziționare: +/- 0.05

Ne continuăm angajamentul pentru îmbunătățirea serviciilor noastre prin investiții în echipamente de ultimă 

generație! Recent am achiziționat o nouă mașină BONETTI de debitat bare, ce se remarcă prin calitatea sa 

superioară și capacitatea de a lucra cu diametre de până la 545x545mm / Φ 545 mm!  

 

Acest upgrade ne va permite să vă oferim soluții mai eficiente și de calitate superioară pentru nevoile dvs. de 

prelucrare a metalelor neferoase! 
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Servicii de debitare table
la lungime și derulare benzi

Servicii de înfoliere a tablelor subțiri

Servicii noi la Color Metal:

Derulare, debitare table pe lungimi customizate cu 
GSW Linie de derulat, rebobinat și realizat table.

Această linie de prelucrare a metalelor este compusă 
din patru mașini:

- derulator bobine - mașină de îndreptat - ghilotină 
hidraulică - mașină de bobinat

VOMA – maşina de înfoliere semiautomată

Pe toată suprafaţa superioară şi inferioară

a tablelor se va lipi folie de protecţie

autocolantă fără bule şi şifonări

Lungime: min 800 mm, max 4000 mm

Lăţime: min 500 mm, max 2000 mm

4140



4342 4342 Centru de training – Divizia Soluții Arhitecturale

În cadrul diviziei de soluții arhitecturale, Color Metal a 
dezvoltat un centru de training dedicat specialiștilor 
care lucrează cu metale neferoase în construcții și 
arhitectură.

Organizăm periodic sesiuni de instruire practică, 
cu accent pe aplicații reale, adresate în principal 
tinichigiilor, dar și montatorilor de sisteme de acoperiș 
și fațadă, echipelor de execuție, precum și arhitecților.

Trainingurile sunt susținute împreună cu parteneri 
internaționali și producători de sisteme și sunt 
concepute pentru a aprofunda tehnicile corecte de 
prelucrare și montaj, precum și utilizarea optimă a 
materialelor utilizate în aplicații arhitecturale, precum 
cuprul, titan-zincul și aluminiul.

Pe lângă componenta practică, participanții 
beneficiază de explicații tehnice, demonstrații pe 
echipamente specializate și exemple concrete din 
proiecte realizate, într-un cadru care încurajează 
schimbul de experiență și dezvoltarea profesională.

Prin aceste inițiative, ne propunem să contribuim activ 
la creșterea nivelului de calitate în execuția soluțiilor 
arhitecturale și la formarea unei comunități de 
profesioniști bine pregătiți.

– Mașină de îndoit dublu JDB 150

Echipamentul JORNS permite realizarea precisă 
a elementelor din tablă, direct pe baza desenelor 
tehnice, oferind un nivel ridicat de repetabilitate și 
control în execuție.

Este utilizat pentru producția unei game variate de 
profile, inclusiv forme complexe, adaptate cerințelor 
specifice ale fiecărui proiect. Rezultatul: unghiuri 
exacte, calitate constantă și integrare eficientă în 
procesele de producție.

Echipamentul este potrivit atât pentru serii mici, cât 
și pentru producție repetitivă, menținând același 
standard ridicat de precizie.

Specificații tehnice:

•	Lungime maximă de îndoire: 6400 mm 

•	Capacitate de îndoire:

		  – oțel: până la 1,5 mm

		  – oțel inoxidabil: până la 1 mm

		  – aluminiu: până la 2,5 mm



4544 4544  – Mașină de profilat QUADRO-KS

Echipamentul SCHLEBACH permite realizarea 
elementelor complexe pentru acoperișuri și fațade 
metalice, inclusiv profile conice și geometrii variabile, 
dificil de obținut prin metode clasice.

Prin integrarea proceselor de profilare și tăiere într-o 
singură operație, utilajul asigură precizie ridicată, 
eficiență în producție și reducerea timpilor de 
execuție. Conceptul modular permite adaptarea 
rapidă la diferite tipuri de proiecte și aplicații.

Este utilizat în realizarea panourilor pentru 
cupole, acoperișuri curbate și elemente de fațadă 
personalizate, oferind flexibilitate maximă în execuția 
detaliilor arhitecturale.

Specificații tehnice:

	 • Profilare conică integrată 

	 • Tăiere în unghi și profilare într-o singură operație 

	 • Prelucrare continuă a benzilor metalice 

	 • Concept modular, adaptabil aplicațiilor 

	 • Materiale procesate: aluminiu, cupru, titan-zinc

– Mașină de roluit jgheaburi și burlane

Echipamentul LIMA permite producția rapidă și 
flexibilă a jgheaburilor și burlanelor, acoperind toate 
dimensiunile standard pe o singură linie de lucru.

Prin realizarea razelor variabile și integrarea 
elementelor de rigidizare, utilajul asigură un finisaj 
uniform, precis și adaptat cerințelor fiecărui proiect. 
Poate prelucra materiale utilizate în aplicații 
arhitecturale, precum aluminiu, cupru și titan-zinc, 
oferind versatilitate ridicată în execuție.

Specificații tehnice:

• Diametru burlane: 70 – 200 mm 

• Dimensiuni jgheaburi: 200 – 500 mm 

• Grosime maximă materiale:

		  – oțel: până la 0,8 mm

		  – aluminiu: până la 0,9 mm

		  – titan-zinc: până la 0,9 mm

		  – cupru: până la 1 mm 

• Lungime maximă prelucrare: până la 4000 mm
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47Kit pentru
fixarea panourilor fotovoltaice

Sistemele de fixare ale panourilor fotovoltaice sunt 
componente esențiale care asigură stabilitatea, 
rezistența şi durabilitatea sistemelor energetice 
fotovoltaice. 
 
Oferim soluții de fixare ale panourilor solare atât pentru 
montajul panourilor fotovoltaice pe acoperiș de țiglă, 
tablă/plat, cât si pentru tablă fălțuită.

46 Responsabilitate 
socială corporativă
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Reciclarea metalelor neferoase

Color Metal
Partenerul unui
viitor mai verde

Reciclarea metalelor neferoase este extrem de im-
portantă datorită impactului asupra mediului.  
 
Metalele precum aluminiul și cuprul pot fi recicla-
te în mod repetat fără a-și pierde proprietățile, ceea 
ce le face materiale extrem de durabile. Procesul 
de reciclare presupune colectarea, sortarea și topi-
rea acestuia pentru a forma noi aliaje sau produse. 
 
În acest context, oferim partenerilor serviciul de colec-
tare deșeuri din cupru, alamă și aluminiu.
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O abordare conștientă a protejării mediului încon-
jurător a fost întotdeauna o prioritate în companie. 
Scopul este să contribuim la reducerea cu 29,9 to/
an a emisiilor de carbon.

Ne străduim să reflectăm sustenabilitatea în tot 
ceea ce facem, astfel pe acoperișul sediului nostru 
din Odorheiu Secuiesc  s-au montat 541 mp de pa-
nouri fotovoltaice folosind kit-ul pentru fixare din 
gama noastră de produse pe care le comerciali-
zăm.
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20 de rute

livrare săptămânală 

în România

10.000 km

săptămânal

4 centre logistice

București
Timișoara
Odorheiu Secuiesc
Plovdiv

72 de ore

timpul mediu
de livrare
în România

Servicii

Logistică

Debitare Consultanță

tehnică

Distribuție Înfoliere
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Administrativ
 
Tel: +40 266 206 750 
E-mail: office@color-metal.ro 

Departamentul Soluții 
Industriale
 
Tel: +40 266 206 050 
E-mail: direct@color-metal.ro 

Departamentul Soluții 
Arhitecturale
 
Tel: +40 747 282 780 
E-mail: solutiiarhitecturale@color-metal.ro

București
077135 Mogoșoaia, jud, Ilfov 
Șos. București-Târgoviște 12/A 
Tel: +40 21 313 50 05 
E-mail: officebuc@color-metal.ro

Timișoara
307200 Ghiroda 
Str. Căprioarei 1B 
Tel: +40 256 281 041 
E-mail: officetm@color-metal.ro

Odorheiu Secuiesc
535600 Nicolae Bălcescu 95 
Tel: +40 266 206 050 
E-mail: office@color-metal.ro

Plovdiv
Maritsa Industrial Park, Bulgaria 
Tel: +359 887 668 817 
E-mail: office@color-metal.bg
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