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CATALOG PROFILE PENTRU

STRUCTURI FAŢADE
VENTILATE



Secțiuni profile
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Profile L 
a [mm] b [mm] s [mm] L [mm] GREUTATE kg/ml.

40 20 2 6000 0,32
40 40 2 6000 0,43
40 40 3 6000 0,63
50 20 2 6000 0,37
50 50 2 6000 0,53
60 40 2 6000 0,53
60 60 2 6000 0,64
80 40 2 6000 0,64
80 50 4 6000 1,37

Profile T
a [mm] b [mm] s [mm] L [mm] GREUTATE kg/ml.

60 40 3 6000 0,79
60 60 3 6000 0,96
80 45 2 6000 0,67

100 50 2 6000 0,81
100 60 2 6000 0,86
120 60 2 6000 0,97

Țevi rectangulare, pătrate

a [mm] b [mm] s [mm] L [mm] GREUTATE kg/ml.
40 20 2 6000 0,61
40 40 2 6000 0,83
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Omega deschis; G=1,10Kg/ml; Profil Z inferior 19mm; G=0,63Kg/ml; 
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Profil S superior; G=0,60Kg/ml;
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Profil Z inferior 24mm; G=0,67Kg/ml; 

7

24

30

39.5

Secțiuni profile

Omega inchis mare; G=1,20Kg/ml; 
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Omega inchis; G=1,21Kg/ml; 
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Profil inferior capat mare; 
G=0,65Kg/ml; 
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Profil inferior de capat mic; 
G=0,63Kg/ml; 

Secțiuni profile
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Profil suport; 
G=0,55Kg/ml; 

Profil lipire nut; 
G=0,41Kg/ml;

Profil lipire camp; 
G=0,24Kg/ml; 
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 Profil piatra;
G=0,70Kg/ml;;

 Profil piatra; 
G=0,84Kg/ml;; Profil F; 

G=0,24Kg/ml;

Alu 4; 
G=0,41Kg/ml; 



Console agățare structură

7

80 90
100 90
125 90
150 90
180 90
210 90

A [mm] B [mm]

unitate de ambalare 60buc/cutie pentru toate dimensiunile

CONSOLE SIMPLE - tipodimensiuni

40 90

80 180
100 180
125 180
150 180
180 180
210 180

A [mm] B [mm]

unitate de ambalare 30buc/cutie pentru toate dimensiunile

CONSOLE DUBLE - tipodimensiuni
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unitate de ambalare 60buc/cutie pentru toate dimensiunile
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 A 

90100
150 90

 B
 

unitate de ambalare 60buc/cutie pentru toate dimensiunile
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1-ancora

3-material izolator

5-profil T

6-consola

7-profil L

8-lipire

9-placare

Utilizare pentru fatade ventilate placate cu:

- placi din fibrocement 8-12mm ,
- tip HPL 6-10mm,
- ceramica cu grosimea de 3-11mm,
- aluminiu compozit 4mm

Fixare placilor prin lipire pe o structura de console, profile L, T.

9

Sistem lipire - Secțiuni caracteristice



1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 5-profil T; 6-consola; 7-profil L; 8-lipire; 9-placare; scara 1:2,5

1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil T; 6-consola; 7-lipire; 8-placare
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sectiune verticala punct fix
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sectiune verticala punct mobil

1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil T; 6-consola; 7-lipire; 8-placare

scara 1:2,5
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sectiune orizontala placare

Sistem lipire - Secțiuni caracteristice
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1-ancora

3-material izolator

5-profil T

6-consola

7-profil L

8-fixare mecanica

9-placare

Utilizare pentru fatade ventilate placate cu:

- placi din fibrocement 8-12mm ,
- tip HPL 6-10mm,
- aluminiu compozit 4mm

Fixare mecanica, vizibila, a placilor pe o structura de console, profile L, T se face cu nituri din inox

Sistem nituibil - Secțiuni caracteristice



1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 5-profil T; 6-consola; 7-profil L 12.9; 8-fixare mecanica; 9-placare;scara 1:2,5

sectiune verticala punct fix

1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil T; 6-consola; 7-fixare mecanica; 8-placare
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scara 1:2,5

sectiune verticala punct mobil
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1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil T; 6-consola; 7-fixare mecanica; 8-placarescara 1:2,5
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sectiune orizontala placare

Sistem nituibil - Secțiuni caracteristice
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3-material izolator

5-profil omega

6-consola

7-profil Z

9-placare bond

Utilizare: pentru acoperirea cu casete fabricate din aluminiu compozit 4 mmFixarea mecanica a 
casetelor din aluminiu compozit pe o structare de console, profile omega, S si Z.

Sistem SZ - Secțiuni caracteristice



sectiune vericala placare
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1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 5-profil omega; 6-consola; 7-profil Z; 8-profil S; 9-placare bond;scara 1:2,5

scara 1:2,5

1- ancora; 
2- izolator consola; 
3- material izolator; 
4- autoforant; 
5- profil omega ; 
6- consola; 
7- profil Z; 
8- profil S; 
9- profl baza plecare; 
10- placare bond;
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sectiune orizontala placare

Sistem SZ - Secțiuni caracteristice
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3-material izolator

5-profil omega

6-consola

7-piesa agatare

8-placare bond

8

Utilizare: pentru acoperirea cu casete fabricate din aluminiu compozit 4 mm
Fixarea mecanica a casetelor din aluminiu compozit prin frezare speciala si agatare pe 

o structura de profile omega si piese speciale de agatare

Sistem agățare - Secțiuni caracteristice



1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil omega; 6-consola; 7-piesa agatare; 8-placare bond

scara 1:2,5
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sectiune verticala placare
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scara 1:2,5

1-ancora; 
2-izolator consola; 
3-material izolator; 
4-autoforant; 
5-profil omega; 
6-consola; 
7-piesa agatare; 
8-placare bond;
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1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 
5-profil omega; 6-consola; 7-piesa agatare; 8-placare bond

scara 1:2,5
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sectiune orizontala placare

Sistem agățare - Secțiuni caracteristice
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1-ancora

3-material izolator

5- profil T

6- consola

7- profil

8- profil

9- profil

10- lipire

11- placa ceramica

10
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Sistem lipire și fixare mecanică - 
Secțiuni caracteristice

Utilizare: placare fatada ventilata cu placi ceramice 9-11mm
Fixarea placilor ceramice prin lipirea de profile de agatare pe spatele placilor si agatarea 
ulterioara pe o structura de console, profile T si L.



1-ancora; 2-izolator consola; 3-material izolator; 4-autoforant; 5-profil T; 6-consola; 7-profil; 8-profil; 10-lipire; 11-placa ceramicascara 1:2,5
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sectiune verticala punct fix
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scara 1:2,5

1- ancora; 
2- izolator consola; 
3- material izolator; 
4- autoforant; 
5- profil T;
6- consola;
7- profil;
8- profil;
9- profil;
10- lipire;
11- placa ceramica
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Sistem lipire și fixare mecanică - 
Secțiuni caracteristice

sectiune orizontala placare
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